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LÖSUNGEN ZUR BEFESTIGUNG VON Ω LINK

Ω FLAT
Siehe Seite 26-27

DZP3000
Siehe Seite 8

Ω LINK ist eine vorgefertigte, flexible Verbindung aus verzinntem Kupfergeflecht, mit PVC-Isolierung
Ω LINK ist die schnellste und günstigste Lösung zur Verwirklichung elektrischer Verbindungen von 125 bis 630 A.
Die Anschlussklemmen sind aus verzinntem, gepresstem Kupferrohr. Die Abmessungen entsprechen den Anschlüssen der üblicherweise verwendeten 
Leistungsschalter, für ein bestmögliche elektr. Kontaktierung.
Der Durchmesser der Bohrungen ermöglicht einerseits die Optimierung des elektrischen Kontakts entsprechend den Polen der Leistungsschalter, 
andererseits die Möglichkeit eines Universalanschlusses für Verteilersysteme in Form von Schienen.
Die Isolierung aus PVC, erfüllt alle geforderten, elektrischen Eigenschaften für den Einsatz in BT.
Die maximale Dauerbetriebstemperatur beträgt 105 °C.

Die beste Alternative zu Kabelanschlüssen

VORTEILE
Gebrauchsfertige Verbindungen:
- Extrem flexibel im Vergleich mit einem Kabel bei  gleichem Querschnitt
- Platzersparnis im Inneren der Schalttafel
- Gewichtreduzierung
- Grosse Zeitersparnis
- Kein Kabel, das auf eine bestimmte Länge zugeschnitten werden muss
- Kein Abisolieren 
- Kein Kabelschuh erforderlich
- Kein Crimpen notwendig

PRODUKTPALETTE
Querschnitte:	von	25	mm²	bis	240	mm²
Längen: von 230 mm bis 1030 mm
Nominaler Stromdurchfluss: von 125 A bis 630 A

EXZELLENTE ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
- Optimale elektrische Isolierung
- Optimale Kontaktoberfläche
- Bessere Stromtransportfähigkeit bei gleichem Querschnitt im Vergleich  
 zu einem Kabel und/oder reduzierter Querschnitt bei gleiche Strom
- Reduzierte Erwärmung
- Exzellentes Verhalten bei Kurzschluss
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Ω LINK - Isolierte Kupfergeflechte

Isolierung
Selbstverlöschender	PVC	UL94-V0
Klasse F: V0
Farbe Schwarz
Dicke: 1,8 ÷ 2 mm
Recyclebar 

HALOGENFREIE Isolierung auf 
Anfrage

Tabelle Strombelastbarkeit (A) bei Temperatursteigerung  T gemäß der Richtlinie IEC 60439-1
Bezugstemperatur 40° C

Endprodukt
Durchschlagsfestigkeit: 20 kV/mm
Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
Arbeitstemperaturen:	-40°C	÷	+105°

Leiter
Elektrolytkupfer Cu-ETP 99,90%
Einzeldraht 0,15 mm
Klemme, Rohr aus verzinntem Kupfer

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Querschnitt
(mm2)

25 1,70 2,00
35 1,70 2,00
50 1,70 1,95
120 1,65 1,85
240 1,55 1,75

In
(A)

** Kabel Typ N07-VK Ω Link

Querschnitt (mm2)
125 35 25
160 50 ÷ 70 25 ÷ 35
250 95 ÷ 120 50
400 185 120
630 2 x 150 240

Bei parallelem Einsatz von Ω LINK die nachstehend 
aufgeführten Deklassierungskoeffizienten verwenden Vergleich zwischen Kabeleinsatz und Einsatz von Ω LINK

** Indikative Daten
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Code Bezug
Quer-

schnitt
(mm2)

Verwendung mit
Leistungsschalter

Dimensionen (mm) Nennstromstärke In (A) 
Temperatursteigerung T (°C)

L L1 L2 L3 H d2 d1 s 45°C 35°C 25°C
GTI1000 GTI 25-230 10 25 230 20 20 7,5 7,5 8,5 10,5 3,5

185 175 145

GTI1005 GTI 25-330 10 25 330 20 20 7,5 7,5 8,5 10,5 3,5
GTI1010 GTI	25-430 10 25 430 20 20 7,5 7,5 8,5 10,5 3,5
GTI1015 GTI 25-530 10 25 530 20 20 7,5 7,5 8,5 10,5 3,5
GTI1020 GTI 25-630 10 25 630 20 20 7,5 7,5 8,5 10,5 3,5
GTI1021 GTI 25-730 10 25 730 20 20 7,5 7,5 8,5 10,5 3,5
GTI1022 GTI 25-830 10 25 830 20 20 7,5 7,5 8,5 10,5 3,5
GTI1023 GTI 25-930 10 25 930 20 20 7,5 7,5 8,5 10,5 3,5
GTI1024 GTI 25-1030 10 25 1030 20 20 7,5 7,5 8,5 10,5 3,5

GTI1025 GTI 35-230 10 35 230 20 20 9 9 8,5 10,5 4,2

225 205 170

GTI1030 GTI 35-330 10 35 330 20 20 9 9 8,5 10,5 4,2
GTI1035 GTI	35-430 10 35 430 20 20 9 9 8,5 10,5 4,2
GTI1040 GTI 35-530 10 35 530 20 20 9 9 8,5 10,5 4,2
GTI1045 GTI 35-630 10 35 630 20 20 9 9 8,5 10,5 4,2
GTI1046 GTI 35-730 10 35 730 20 20 9 9 8,5 10,5 4,2
GTI1047 GTI 35-830 10 35 830 20 20 9 9 8,5 10,5 4,2
GTI1048 GTI 35-930 10 35 930 20 20 9 9 8,5 10,5 4,2
GTI1049 GTI 35-1030 10 35 1030 20 20 9 9 8,5 10,5 4,2

GTI1050 GTI 50-230 10 50 230 20 20 9 9 8,5 10,5 5

280 250 220

GTI1055 GTI 50-330 10 50 330 20 20 9 9 8,5 10,5 5
GTI1060 GTI	50-430 10 50 430 20 20 9 9 8,5 10,5 5
GTI1065 GTI 50-530 10 50 530 20 20 9 9 8,5 10,5 5
GTI1070 GTI 50-630 10 50 630 20 20 9 9 8,5 10,5 5
GTI1071 GTI 50-730 10 50 730 20 20 9 9 8,5 10,5 5
GTI1072 GTI 50-830 10 50 830 20 20 9 9 8,5 10,5 5
GTI1073 GTI 50-930 10 50 930 20 20 9 9 8,5 10,5 5
GTI1074 GTI 50-1030 10 50 1030 20 20 9 9 8,5 10,5 5

GTI1075 GTI 120-330 2 120 330 30 30 11 15 10,5 10,5 7

440 400 335

GTI1080 GTI	120-430 2 120 430 30 30 11 15 10,5 10,5 7
GTI1085 GTI 120-530 2 120 530 30 30 11 15 10,5 10,5 7
GTI1090 GTI 120-630 2 120 630 30 30 11 15 10,5 10,5 7
GTI1095 GTI 120-730 2 120 730 30 30 11 15 10,5 10,5 7
GTI1096 GTI 120-830 2 120 830 30 30 11 15 10,5 10,5 7
GTI1097 GTI 120-930 2 120 930 30 30 11 15 10,5 10,5 7
GTI1098 GTI 120-1030 2 120 1030 30 30 11 15 10,5 10,5 7

GTI1100 GTI	240-330 2 240 330 35 32 16 16 12,5 10,5 12

730 680 565

GTI1105 GTI	240-430 2 240 430 35 32 16 16 12,5 10,5 12
GTI1110 GTI	240-530 2 240 530 35 32 16 16 12,5 10,5 12
GTI1115 GTI	240-630 2 240 630 35 32 16 16 12,5 10,5 12
GTI1120 GTI	240-730 2 240 730 35 32 16 16 12,5 10,5 12
GTI1125 GTI	240-830 2 240 830 35 32 16 16 12,5 10,5 12
GTI1130 GTI	240-930 2 240 930 35 32 16 16 12,5 10,5 12
GTI1135 GTI	240-1030 2 240 1030 35 32 16 16 12,5 10,5 12


