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Das Kupfergeflecht wird als besonders flexibler Leiter für alle Notwendigkeiten elektrischer 
Verbindungen einschließlich Leistungs-, Erd- und Äquipotenzialverbindungen verwendet.
Es ergibt sich aus der Verwendung einer gewissen Anzahl von geflochtenen Drähten unterschiedlicher 
Durchmesser, ø zwischen 0,10 und 0,30 mm, die zusammen einen Einzelleiter bilden.
Mehrere, miteinander geflochtene Einzelleiter können ein kleines Geflecht oder weitere geflochtene, 
sekundäre Einzelleiter, die erneut miteinander geflochten sind, bilden und ermöglichen es somit den 
gewünschten Bereich zu erhalten.

Drei verschieden Typen von Kupfergeflechten:
RUNDE hergestellt durch eng miteinander geflochtene Einzelleitern, die einen runden Leiter bilden. 
Verwendet für Erdanschlüsse und als Alternative zum Kabel.
In diesem Fall ermöglicht der, im Vergleich zu einem isolierten Kabel, bei gleichem Querschnitt eine 
erhöhte Stromdichte, und vor allem eine außergewöhnliche Flexibilität.

ROHRFÖRMIG hergestellt aus Einzelleitern kleiner Dimensionen, die miteinander geflochten sind 
und eine rohrförmige Struktur bilden, Schlitz im Inneren.
Verwendet als Schutzmantel für elektrische Kabel, die im Inneren des Geflechts eingesetzt sind, zur 
Abschirmung und Schutz vor Interferenzen und/oder Störungen.

FLACHE hergestellt nach demselben Verfahren, wie bei der Konstruktion eines rohrförmigen 
Geflechts, jedoch mit nachfolgendem verpressen zwischen Walzen um die gewünschten Dimensionen 
zuerhalten.
Verwendung für Leistungs-, Erd- und Äquipotenzialverbindungen. Bei Leistungsanwendungen 
erhaltensie sehr flexible Verbindungen, die es ermöglichen Fluchtungsfehler zwischen Elementen, 
die miteinander verbunden werden müssen leicht auszugleichen; außerdem wird eine hervorragende 
Dämpfung von Schwingungen ermöglicht, beispielsweise beim Anschluss einesTransformators.
Bei demselben Querschnitt in mm² wird eine wesentlich höhere Stromdichte im Vergleich zu 
Kabeloder einer Kupferschiene erreicht.

Kupfergeflechte
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 
VON KUPFER

Elektrolytkupfer Cu-ETP 99,90%

Rotkupfer und verzinntes Kupfer

Elektrischer Widerstand bei 20°C: 
mm²/m

Mechanische Widerstandsfähigkeit: 
min. 200 MPa
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Vorgefertigte Erdungsgeflechte

Code Bezug
Gewicht

(kg)
Stromstärke

(A)
Querschnitt 

(mm2)
Dicke
(mm)

L
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

D ø
(mm)

TMS1000 TMS 6-150-6 10 0,010 55 6 2,3 150 12 12 6,5
TMS1005 TMS 6-200-6 10 0,013 55 6 2,3 200 12 12 6,5
TMS1010 TMS 10-150-8 10 0,021 85 10 2,8 150 17 22 8,5
TMS1015 TMS 10-200-8 10 0,025 85 10 2,8 200 17 22 8,5
TMS1020 TMS 10-250-8 10 0,029 85 10 2,8 250 17 22 8,5
TMS1025 TMS 10-300-8 10 0,033 85 10 2,8 300 17 22 8,5
TMS1030 TMS 16-100-8 10 0,023 120 16 3,1 100 17 22 8,5
TMS1035 TMS 16-150-8 10 0,030 120 16 3,1 150 17 22 8,5

TMS 16-200-8 10 0,037 120 16 3,1 200 17 22 8,5
TMS 16-250-8 10 120 16 3,1 250 17 22 8,5

TMS1050 TMS 16-300-8 10 120 16 3,1 300 17 22 8,5
TMS1055 TMS 25-150-10 10 150 25 3,2 150 21 23 10,5
TMS1060 TMS 25-200-10 10 0,059 150 25 3,2 200 21 23 10,5
TMS1065 TMS 25-250-10 10 0,072 150 25 3,2 250 21 23 10,5
TMS1070 TMS 25-300-10 10 150 25 3,2 300 21 23 10,5
TMS1075 TMS 35-150-10 10 0,061 195 35 3,5 150 21 23 10,5
TMS1080 TMS 35-200-10 10 0,077 195 35 3,5 200 21 23 10,5
TMS1085 TMS 35-250-10 10 0,097 195 35 3,5 250 21 23 10,5
TMS1090 TMS 35-300-10 10 0,110 195 35 3,5 300 21 23 10,5
TMS1095 TMS 50-100-10 10 0,080 250 50 100 25 25 10,5
TMS1100 TMS 50-150-10 10 0,095 250 50 150 25 25 10,5
TMS1105 TMS 50-200-10 10 0,129 250 50 200 25 25 10,5
TMS1110 TMS 50-250-10 10 250 50 250 25 25 10,5
TMS1115 TMS 50-300-10 10 0,179 250 50 300 25 25 10,5
TMS1120 TMS 75-200-10 10 0,185 330 75 5,5 200 30 30 10,5
TMS1125 TMS 75-250-10 10 0,225 330 75 5,5 250 30 30 10,5
TMS1130 TMS 75-300-10 10 0,265 330 75 5,5 300 30 30 10,5
TMS1135 TMS 100-200-12 10 0,250 370 100 6,5 200 30 30 12,5

TMS 100-250-12 10 0,300 370 100 6,5 250 30 30 12,5
TMS 100-300-12 10 370 100 6,5 300 30 30 12,5

Code Bezug
Gewicht

(kg)
Stromstärke

(A)
Querschnitt

(mm2)
Ø Geflecht

(mm)
L

(mm)
D ø

(mm)

TMT1200 TMT 6-150-6 10 0,0125 55 6 3 150 6,5
TMT1205 TMT 6-200-6 10 55 6 3 200 6,5
TMT1210 TMT 10-300-6 10 0,0312 85 10 300 6,5

FLACHE ERDUNGSGEFLECHTE AUS VERZINNTEM KUPFER

RUNDE ERDUNGSGEFLECHTE AUS VERZINNTEM KUPFER

Ringkabelschuhe gemäß DIN 46234
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Kupfergeflechte auf Spulen

Code Bezug Code Bezug
Gewicht
(kg/m)

**
Stromstärke

(A)

Querschnitt
(mm2)

Dicke
(mm)

L
(mm)

TPS1000 TPR1000 25 m 1,0 8,0
TPS1005 TPS 10-6 TPR1005 TPR 10-6 25 m 0,06 55 6 1,0 10,0
TPS1010 TPS 20-10 TPR1010 TPR 20-10 25 m 0,10 85 10 1,5 10,0
TPS1015 TPS 20-16 TPR1015 TPR 20-16 25 m 0,16 120 16 2,0 16,0
TPS1020 TPS 20-25 TPR1020 TPR 20-25 20 m 0,25 150 25 2,0 25,0
TPS1025 TPS 20-30 TPR1021 TPR 20-30 20 m 0,30 170 30 25,0
TPS1030 TPS 20-35 TPR1025 TPR 20-35 20 m 0,35 195 35 2,8 25,0
TPS1035 TPR1026 20 m 210 3,2 25,0

TPS 20-50 TPR1030 TPR 20-50 20 m 0,50 250 50 25,0
TPS 20-75 TPR1035 TPR 20-75 20 m 0,75 330 75 5,0 30,0

TPS1050 TPS 20-100 TPR 20-100 15 m 1,00 370 100 5,0
TPS1055 TPS 20-120 TPR 20-120 15 m 1,20 120 6,0

Code Bezug
ø Einzel-Draht 

(mm)
Gewicht
(kg/m)

ø Nom.
(mm)

ø Max
(mm)

TSC1000 0,20 50 m 0,03 5 10
TSC1005 TSC 10 0,20 50 m 0,06 10 20
TSC1010 TSC 16 0,20 50 m 0,20 20
TSC1015 TSC 25 0,20 25 m 0,27 25 50
TSC1020 TSC 35 0,20 25 m 30 60
TSC1025 TSC 50 0,20 25 m 35 70

Code Bezug
Gewicht
(kg/m)

**
Stromstärke

(A)

Querschnitt
(mm2)

Dicke
(mm)

L
(mm)

TPI1000 TPI 20-16 20 m 0,20 120 16 2,0 16,0
TPI1005 TPI 20-25 20 m 0,30 150 25 2,0 25,0
TPI1010 TPI 20-35 20 m 195 35 3,0 25,0
TPI1015 TPI 20-50 20 m 0,55 250 50 3,3 30,0

Code Bezug
Gewicht
(kg/m)

**
Stromstärke

(A)

Querschnitt
(mm2)

Dicke
(mm)

TTI1000 TTI 20-16 50 m 0,18 120 16 6
TTI1005 TTI 20-25 25 m 0,27 150 25 8
TTI1010 TTI 20-35 25 m 195 35

Code Bezug Code Bezug
Gewicht
(kg/m)

**
Stromstärke

(A)

Querschnitt
(mm2)

ø
(mm)

TTS1000 TTS 10-6 TTR1000 TTR 10-6 50 m 0,06 55 6
TTS1005 TTS 20-10 TTR1005 TTR 20-10 50 m 0,10 85 10 5,0
TTS1010 TTS 20-16 TTR1010 TTR 20-16 50 m 0,16 120 16
TTS1015 TTS 20-25 TTR1015 TTR 20-25 25 m 0,25 150 25 8,0
TTS1020 TTS 20-35 TTR1020 TTR 20-35 25 m 0,35 195 35 9,5
TTS1025 TTS 20-50 TTR1025 TTR 20-50 25 m 0,50 250 50 11,0
TTS1030 TTS 20-100 TTR1030 TTR 20-100 10 m 1,00 370 100 15,0

VERZINNTES KUPFER

FLACHE

RUNDE

ROTKUPFER

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Einzeldraht 0,20 mm (0,15 mm für Bereiche
6 und 10 mm²)
für Bereich TSC, siehe die in der Tabelle 
angegebenen Werte

Runde und flache, isolierte Geflechte:
Transparentes PVC, Dicke 1 mm,

Maximale Arbeitstemperatur: 80°C

** Intensitätswerte bezogen auf:
Umgebungstemperatur 35°C
Maximale Leitertemperatur 70°C

Runde Geflechte

Rohrförmige Geflechte aus verzinntem Kupfer

Isolierte Geflechte aus verzinntem Kupfer

Flache Geflechte
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VERZINNTES KUPFER ROTKUPFER


