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Produkteigenschaften

Das Verlegen der Führungskanäle gehört in den elektrischen Industrieinstallationen zu den teuersten Posten.  Daher sind alternative
Befestigungssysteme nötig, die sich durch Einfachheit und schnelle Montage auszeichnen. Angeregt durch die Fortschritte in Nordeuropa ,
wo der Markt oft dynamischer als bei uns ist, hat Teknomega nach innovativen Lösungen gesucht, um den immer anspruchsvolleren
Anforderungen der modernen Anlagentechnik flexible Antworten zu geben.

Ω STRUT
Auch heute noch werden die Befestigungssysteme in der industriellen Anlagentechnik nicht geeignet berücksichtigt. Ihre enorme Auswirkung
hinsichtlich der Kosten wird erst bei Arbeitsende deutlich, wenn es zu spät ist, um Abhilfe zu schaffen.
Vertraut man sich bei der Planung erfahrenen Fachleuten an, werden improvisierte und oft ohne Fachkenntnisse gebaute  Befestigungen
vermieden.
Spezialisten wie Teknomega  führen den Installateur zur effizientesten Lösung, wie etwa die Familie „Ω STRUT”. Diese Serie besteht aus einer
Reihe von kombinierbaren Produkten: Profilschienen, verschiedene Arten von Konsolen und Haltebügel, die fast wie in einem „Meccano“
echte Befestigungsstrukturen schnell und sicher herstellen. Ein weiteres Merkmal der Serie „Ω STRUT”ist die große Vielseitigkeit des Zubehörs,
darunter Schellen, Gewindestangen, Ketten und Metallaufhänger, die auf Trägerstrukturen aus Beton oder I-Profilen montiert werden können. 

Ω STRUT - Profilschienen für Haltebügel und Konsolen
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l 41x21 Stärke 2,5 mm – Voll

41x41 Stärke 2,5 mm – Voll

ReferenzCode F L m 

SENDZIMIR

FEUERVERZINKT

SENDZIMIR

FEUERVERZINKT

Gewicht kg

ReferenzCode F L m Gewicht kg

ReferenzCode F L m Gewicht kg

ReferenzCode F L m Gewicht kg

41x41 doppelt Stärke 2,5 mm – gelocht

SENDZIMIR

FEUERVERZINKT

ReferenzCode F L m Gewicht kg

ReferenzCode F L m Gewicht kg

*Auf Anfrage

3

4

6

S

S

S

PRF-B3-SP

PRF-B4-SP

PRF-B6-SP

PRF1005

PRF1010

PRF1015*

5,31

7,08

10,62

3

4

6

Z

Z

Z

PRF-B3-ZP

PRF-B4-ZP

PRF-B6-ZP

PRF1025

PRF1030

PRF1035*

5,31

7,08

10,62

3

4

6

Z

Z

Z

PRF-A3-ZP

PRF-A4-ZP

PRF-A6-ZP

PRF1065

PRF1070

PRF1075*

7,80

10,40

15,60

3

4

6

S

S

S

PRF-A3-SP

PRF-A4-SP

PRF-A6-SP

PRF1045

PRF1050

PRF1055*

7,80

10,40

15,60

3

4

6

S

S

S

PRF-A3D-S

PRF-A4D-S

PRF-A6D-S

PRF1085

PRF1090

PRF1095*

15,60

20,80

31,20

3

4

6

Z

Z

Z

PRF-A3D-Z

PRF-A4D-Z

PRF-A6D-Z

PRF1105

PRF1110

PRF1115*

15,60

20,80

31,20

Ω STRUT

1

1

1

30

30

30

1

1

1

30

30

30

1

1

1

30

30

30

1

1

1

30

30

30

1

1

1

14

14

14

1

1

1

14

14

14
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41x21 doppelt  Stärke 2,5 mm – gelocht

41x21 Stärke 2,5 mm – gelocht

ReferenzCode F L m 

SENDZIMIR

FEUERVERZINKT

SENDZIMIR

FEUERVERZINKT

Gewicht
kg

ReferenzCode F L m Ösen-
abstand

Gewicht
kg

ReferenzCode F L m Ösen-
abstand

Gewicht
kg

ReferenzCode F L m Ösen-
abstand

Gewicht
kg

ReferenzCode F L m Ösen-
abstand

Gewicht
kg

ReferenzCode F L m Ösen-
abstand

Gewicht
kg

41x41 Stärke 2,5 mm – gelocht
SENDZIMIR

FEUERVERZINKT

*Auf Anfrage

3

4

6

S

S

S

25x12

25x12

25x12

50

50

50

1

1

1

30

30

30

PRF-B3D-S

PRF-B4D-S

PRF-B6D-S

PRF1275

PRF1280

PRF1285*

10,40

13,90

20,80

3

4

6

Z

Z

Z

25x12

25x12

25x12

50

50

50

1

1

1

30

30

30

PRF-B3D-Z

PRF-B4D-Z

PRF-B6D-Z

PRF1295

PRF1300

PRF1305*

10,40

13,90

20,80

3

4

6

S

S

S

25x12

25x12

25x12

50

50

50

1

1

1

30

30

30

PRF-B3-SF

PRF-B4-SF

PRF-B6-SF

PRF1125

PRF1130

PRF1135*

5,1

6,8

10,2

3

4

6

Z

Z

Z

25x12

25x12

25x12

50

50

50

1

1

1

30

30

30

PRF-B3-ZF

PRF-B4-ZF

PRF-B6-ZF

PRF1145

PRF1150

PRF1155*

5,1

6,8

10,2

3

4

6

S

S

S

25x12

25x12

25x12

50

50

50

1

1

1

30

30

30

PRF-A3-SF

PRF-A4-SF

PRF-A6-SF

PRF1165

PRF1170

PRF1175*

7,7

10,2

15,3

3

4

6

Z

Z

Z

25x12

25x12

25x12

50

50

50

1

1

1

30

30

30

PRF-A3-ZF

PRF-A4-ZF

PRF-A6-ZF

PRF1185

PRF1190

PRF1195*

7,7

10,2

15,3
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Abmess.
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Abmess.
Öse

Abmess.
Öse

Abmess.
Öse

Abmess.
Öse
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Ω
 S

TR
UT

- 
Pr

of
ils

ch
ie

ne
n 

au
s 

St
ah

l 41x41 Stärke 2,5 mm – dreiseitig gelocht

41x21  Stärke 1,5 mm – gelocht

41x41 Stärke 1,5 mm – dreiseitig gelocht

SENDZIMIR

FEUERVERZINKT

SENDZIMIR

SENDZIMIR

ReferenzCode F L m Ösen-
abstand

Gewicht
kg

ReferenzCode F L m Ösen-
abstand

Gewicht
kg

ReferenzCode F L m Ösen-
abstand

Gewicht
kg

ReferenzCode F L m Ösen-
abstand

Gewicht
kg

3

4

6

S

S

S

25x12

25x12

25x12

50

50

50

1

1

1

30

30

30

PRF-A3-SF3

PRF-A4-SF3

PRF-A6-SF3

PRF1205

PRF1210

PRF1215*

7,5

10,0

15,0

3

4

6

Z

Z

Z

25x12

25x12

25x12

50

50

50

1

1

1

30

30

30

PRF-A3-ZF3

PRF-A4-ZF3

PRF-A6-ZF3

PRF1225

PRF1230

PRF1235*

7,5

10,0

15,0

3

4

S

S

25x12

25x12

50

50

1

1

30

30

PRF-LB3-SF

PRF-LB4-SF

PRF1260

PRF1265

3,9

5,2

3

4

S

S

25x12

25x12

50

50

1

1

30

30

PRF-LA3-SF3

PRF-LA4-SF4

PRF1245

PRF1250

5,1

6,8

Ω STRUT

*Auf Anfrage

Abmess.
Öse

Abmess.
Öse

Abmess.
Öse

Abmess.
Öse
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PROFILSCHIENEN
Belastungswerte in kg 

Stärke 2,5 mm

PPROFILSCHIENE 41x41x2,5 mm

Stücklänge (mm) gleichm. vert.
Last

zentrale
Last

820

408

270

200

164

129

96

1/250

16

500

1000

1500

2000

2500

3000

4000

410

204

135

100

83

65

49

1/250

16

310179

0

-2,41

67132,33

85104,64

Max. Durchbiegung

Angewandte zulässige Last (kg/mm2)

Gesamtfläche (mm2)

Flächenmitte X (mm)

Flächenmitte Y (mm)

Gesamtmoment X (xx) (mm4)

Gesamtmoment Y (yy) (mm4)

PROFILSCHIENE 41x41x2,5 – dreiseitig gelocht 

Stücklänge (mm) gleichm. vert.
Last

zentrale
Last

760

379

250

186

152

120

89

1/250

16

500

1000

1500

2000

2500

3000

4000

380

189

125

92

76

60

45

1/250

16

234279

0

-1,11

58659,32

65881,45

Max. Durchbiegung

Angewandte zulässige Last (kg/mm2)

Gesamtfläche

Flächenmitte X (mm)

Flächenmitte Y (mm)

Gesamtmoment X (xx) (mm4)

Gesamtmoment Y (yy) (mm4)

PROFILSCHIENE 41x41x2,5 mm – am Boden gelocht  

Stücklänge (mm) gleichm. vert.
Last

zentrale
Last

774

386

255

189

155

122

91

1/250

16

500

1000

1500

2000

2500

3000

4000

388

193

128

94

78

61

46

1/250

16

284879

0

-0,91

59220,55

84849,53

Max. Durchbiegung

Angewandte zulässige Last (kg/mm2)

Gesamtfläche

Flächenmitte X (mm)

Flächenmitte Y (mm)

Gesamtmoment X (xx) (mm4)

Gesamtmoment Y (yy) (mm4)
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Ω STRUT - PROFILSCHIENEN-BELASTUNGSTABELLEN

Lastverteilung

Maximalbelastung

kanallänge in mm
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Lastverteilung

Maximalbelastung

kanallänge in mm
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Lastverteilung

Maximalbelastung
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Belastungswerte in kg 

Stärke 2,5 mm

PROFILSCHIENE 41x21x2,5 mm

Stücklänge (mm) gleichm. vert.
Last

zentrale
Last

261

129

84

62

50

39

28

1/250

16

500

1000

1500

2000

2500

3000

4000

130

65

43

30

25

19

14

1/250

16

218179

0

-1,85

12166,79

50617,21

Max. Durchbiegung

Angewandte zulässige Last (kg/mm2)

Gesamtfläche

Flächenmitte X (mm)

Flächenmitte Y (mm)

Gesamtmoment X (xx) (mm4)

Gesamtmoment Y (yy) (mm4)

PROFILSCHIENE 41x41 mm – doppelt Stärke 2,5

Stücklänge (mm) gleichm. vert.
Last

zentrale
Last

500

1000

1500

2000

2500

3000

4000

1158

578

383

284

234

186

139

1/250

16

569759

0

0

337082,54

169699,06

Max. Durchbiegung

Angewandte zulässige Last (kg/mm2)

Gesamtfläche

Flächenmitte X (mm)

Flächenmitte Y (mm)

Gesamtmoment X (xx) (mm4)

Gesamtmoment Y (yy) (mm4)

PROFILSCHIENE 41x21x2,5 mm - am Boden gelocht         

Stücklänge (mm) gleichm. vert.
Last

zentrale
Last

246

122

79

58

47

36

26

1/250

16

500

1000

1500

2000

2500

3000

4000

123

61

40

29

24

18

13

1/250

16

192879

0

-0,86

10544,4

50362,11

Max. Durchbiegung

Angewandte zulässige Last (kg/mm2)

Gesamtfläche

Flächenmitte X (mm)

Flächenmitte Y (mm)

Gesamtmoment X (xx) (mm4)

Gesamtmoment Y (yy) (mm4)

Ω STRUT - PROFILSCHIENEN-BELASTUNGSTABELLEN

2316

1154

765

569

470

370

277

1/250

16

Lastverteilung

Maximalbelastung

kanallänge in mm

B
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g

Lastverteilung

Maximalbelastung

kanallänge in mm

B
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g

Lastverteilung

Maximalbelastung

kanallänge in mm
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PROFILSCHIENEN
Belastungswerte in kg 

Stärke 2,5 mm

PROFILSCHIENE 41x21 mm - doppelt Stärke 2,5

Stücklänge (mm) gleichm. vert.
Last

zentrale
Last

726

360

238

175

142

111

83

1/250

16

500

1000

1500

2000

2500

3000

4000

363

180

119

87

71

55

41

1/250

16

385759

0

0

56919,03

100724,21

Max. Durchbiegung

Angewandte zulässige Last (kg/mm2)

Gesamtfläche

Flächenmitte X (mm)

Flächenmitte Y (mm)

Gesamtmoment X (xx) (mm4)

Gesamtmoment Y (yy) (mm4

PROFILSCHIENE 41x21x1,5 mm - am Boden gelocht   

Stücklänge (mm) gleichm. vert.
Last

zentrale
Last

173

85

56

41

33

25

18

1/250

16

500

1000

1500

2000

2500

3000

4000

86

43

27

20

16

12

9

1/250

16

147946

0

-1,77

8915,23

35274,92

Max. Durchbiegung

Angewandte zulässige Last (kg/mm2)

Gesamtfläche

Flächenmitte X (mm)

Flächenmitte Y (mm)

Gesamtmoment X (xx) (mm4)

Gesamtmoment Y (yy) (mm4)

PROFILSCHIENE 41x21x1,5 mm - dreiseitig gelocht 

Stücklänge (mm) gleichm. vert.
Last

zentrale
Last

505

252

166

123

101

79

59

1/250

16

500

1000

1500

2000

2500

3000

4000

253

126

83

62

50

40

29

1/250

16

158446

0

-0,9

41145,77

45645,29

Max. Durchbiegung

Angewandte zulässige Last (kg/mm2)

Gesamtfläche

Flächenmitte X (mm)

Flächenmitte Y (mm)

Gesamtmoment X (xx) (mm4)

Gesamtmoment Y (yy) (mm4)

Stärke 1,5 mm
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Ω STRUT - PROFILSCHIENEN-BELASTUNGSTABELLEN

Lastverteilung

Maximalbelastung

kanallänge in mm
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Lastverteilung

Maximalbelastung

kanallänge in mm
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Lastverteilung

Maximalbelastung
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Profilkonsole 41x41 doppelt gelocht

ReferenzCode

Profilkonsole 41x41 gelocht

ReferenzCode

Formgestanzte Konsole gelocht

ReferenzCode

Auf Anfrage: Pulverbeschichtung

MSL-P300-D-Z

MSL-P400-D-Z

MSL-P500-D-Z

MSL-P600-D-Z

MSL-P750-D-Z

MSL-P900-D-Z

MSL-P1000-D-Z

MSL1000

MSL1005

MSL1010

MSL1015

MSL1020

MSL1030

MSL1035

MSL-P150-F-Z

MSL-P200-F-Z

MSL-P300-F-Z

MSL-450-F-Z

MSL-P500-F-Z

MSL-P600-F-Z

MSL-P750-F-Z

MSL-P900-F-Z

MSL-P1000-F-Z

MSL1040

MSL1045

MSL1050

MSL1055

MSL1060

MSL1065

MSL1070

MSL1071

MSL1072

MSL-L110-F-Z

MSL-L160-F-Z

MSL-L210-F-Z

MSL-L310-F-Z

MSL-L410-F-Z

MSL-L510-F-Z

MSL-L610-F-Z

MSL1075

MSL1080

MSL1085

MSL1090

MSL1095

MSL1100

MSL1105

Ω STRUT

SW

H

L

Plattengröße

Öse 
mm

L
mm

Gewicht
kg

Stärke
mm  

Ösenprofil
mmF

160x50x8

160x50x8

160x50x8

160x50x8

160x50x8

160x50x8

160x50x8

14x25

14x25

14x25

14x25

14x25

14x25

14x25

25x12

25x12

25x12

25x12

25x12

25x12

25x12

6

6

6

1

1

1

1

300

400

500

600

750

900

1000

2,14

2,68

3,21

3,76

4,57

4,91

5,91

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Plattengröße

Öse 
mm

L
mm

Gewicht
kg

Stärke
mm  

Ösenprofil
mmF

120x50x6

120x50x6

120x50x6

160x50x8

160x50x8

160x50x8

160x50x8

160x50x8

160x50x8

14x25

14x25

14x25

14x25

14x25

14x25

14x25

14x25

14x25

25x12

25x12

25x12

25x12

25x12

25x12

25x12

25x12

25x12

10

10

10

6

6

1

1

1

1

150

200

300

450

500

600

750

900

1000

0,696

0,826

1,096

1,730

1,865

2,135

2,539

2,945

3,214

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Plattengröße

Öse 
mm

L
mm

Gewicht
kg

Stärke
mm  

Ösenprofil
mmF

120x50x6

120x50x6

120x50x6

120x50x6

160x50x6

160x50x8

160x50x8

14x25

14x25

14x25

14x25

14x25

14x25

14x25

30x9

30x9

30x9

30x9

30x9

30x9

30x9

20

20

20

20

20

10

10

110

160

210

310

410

510

610

0,43

0,50

0,59

0,79

1,24

1,50

1,79

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

H x W x S

H x W x S

H x W x S
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Belastungswerte in kg Serie Stahlkonsolen

PROFILKONSOLE  41x41 DOPPELT
Stärke 2,5 mm

PROFILKONSOLE 41x41
Stärke 2,5 mm

Code Länge
mm

gleichm.
vert. Last   Spitzenlast Code Länge 

mm
gleichm.
vert. Last   Spitzenlast

FORMGESTANZTE KONSOLE MIT ÖSE

Code Länge
mm

gleichm.
vert. Last   Spitzenlast

MSL1000

MSL1005

MSL1010

MSL1015

MSL1020

MSL1030

MSL1035

300

400

500

600

750

900

1000

750

560

450

390

310

270

220

370

270

225

190

150

130

108

MSL1040

MSL1045

MSL1050

MSL1055

MSL1060

MSL1065

MSL1070

MSL1071

MSL1072

150

200

300

450

500

600

750

900

1000

500

380

260

190

170

140

120

cont.uns

cont.uns

240

180

120

90

80

60

55

cont.uns

cont.uns

MSL1075

MSL1080

MSL1085

MSL1090

MSL1095

MSL1100

MSL1105

110

160

210

310

410

510

610

330

300

285

200

200

180

160

160

140

130

90

90

85

75
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STF1060

305

225

225

STF1055

200
100

150

40

STF1050

150150

19

114114

100

22
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ReferenzCode

FLACHE HALTEBÜGEL – TYP “P”

ReferenzCode

OMEGA HALTEBÜGEL – TYP “O”

ReferenzCode

GRUNDPLATTEN – TYP “B”

ReferenzCode

HALTEBÜGEL FÜR KREUZPUNKT – TYP “Z”

ReferenzCode

SCHIENENBÜGEL – TYP “C”

STF1010

40

160

STF1020

40

137

86

40

STF1025

40
137

STF1040

40

90

STF1045

40

90

STF1030

40

137

STF1065

137

98

STF1000

STF1005

STF1010

STF1015

STF1020

STF-P2

STF-P3

STF-P4

STF-PL3

STF-PT4

10

10

10

10

10

STF1025

STF1030

STF1035

STF-O41

STF-O21

STF-O82

10

10

10

STF1040

STF1045

STF-Z21

STF-Z41

10

10

STF1050

STF1055

STF1060

STF-B41

STF-B82

STF-BR41

1

1

1

STF1065 STF-C41 10

STF1000

40

80

Stärke 6 mm – Lochdurchmesser 14 mm

STF1015

40

86

40

86

Ω STRUT

STF1035

40 137

STF1005

40

120
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Stärke 6mm – Lochdurchmesser 14 mm

ReferenzCode

HALTEKLAMMERN FÜR METALLTRÄGER – TYP “G”

ReferenzCode

WINKELBÜGELN TYP “W”

ReferenzCode

PLÄTTCHEN FÜR PROFILSCHIENEN

ReferenzCode

UNIVERSAL-HALTEBÜGEL 

ReferenzCode

VERSTÄRKUNGSBÜGEL

STF1075
80

24

70

STF1080

80

24

70

STF1085

80

24

70

STF1095 STF1096

STF1100

45

75

58

STF1145

45

72

108

STF1105

48

50

STF1115

102

86

STF1110

98

47

STF1120

87

102

STF1125

195

265

49

STF1140 STF-SR300

STF1130

STF1135

STF-PP9

STF-PP13,5

Ø mm

9

13,5

STF1125 STF-PMU

STF1100

STF1145

STF1105

STF1110

STF1115

STF1120

STF-W135

STF-W45A

STF-WL2

STF-WL3

STF-WL4

STF-WL4R

STF1075

STF1080

STF1085

STF1095

STF1096

STF-G21

STF-G41

STF-G82

STF-GP41

STF-GI
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STF1140

300
300

Ø

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1

50

50

1
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ReferenzCode

ReferenzCode

WINKELVERBINDUNGSPLATTEN – TYP “W”

ReferenzCode

VERSTÄRKUNGSBÜGEL

Stärke 6 mm

N.B. Haltebügel mit vormontierten Bolzen können NUR mit Profilschienen STRUT Stärke 2,5 mm 
verwendet werden.

STF2105

48

48

STF2000

40

89

STF2015

40

90

40

90

STF2020

40

140

90

40

STF2140

100
100

STF2005

40

135 STF2010

40

165

STF2110

90

40

STF2115

96

96

STF2105

STF2110

STF2115

STF-WL2-P

STF-WL3-P

STF-WL4-P

10

10

10

STF2000

STF2005

STF2010

STF2015

STF2020

STF-P2-P

STF-P3-P

STF-P4-P

STF-PL3-P

STF-PT4-P

10

10

10

10

10

STF2140 STF-SR100-P 1

Ω STRUT

Vormontierter Bolzen
mit Kunststoffeinsatz montiert

FLACHE VERBINDUNGSPLATTEN TYP “P”
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Um wirklich komplett zu sein, muss das Angebot von Befestigungssystemen auch eine reiche
aufeinander abgestimmt Zubehörfamilie umfassen.

Von der umfassenden Serie von Muttern für die Profilschiene Strut, verzinkt und aus
Edelstahl, mit kurzer oder langer Feder bis hin zu einem breiten Angebot von Schrauben und
dazugehörigem Zubehör.

Von grundlegender Wichtigkeit ist auch unser Sortiment der Rohrschellen sowohl für
hydraulische als auch elektrische Anlagen.

Es schließt das umfassende Zubehör-Spektrum die Familie der Trägerklammern und
Rohrschellen sowohl für Metallstruktur als auch für Betonträger.  

Ω STRUT - Zubehör

Ω
 S

TR
UT

 -
 Z

ub
eh

ör

Ω STRUT
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ReferenzCode F M

ELEKTROVERZINKT

FEUERVERZINKT

CM Kg

FAST KIT 

EDELSTAHL AISI304

ReferenzCode F M

ReferenzCode F M

ReferenzCode F M

DAP1060

DAP1065

DAP1070

DAP1075

DAP1080

DAP1085

DAP1090

DAP-FK8

DAP-FK10

DAP-FK12

DAP-FK-M8x40

DAP-FK-M8x60

DAP-FK-M10x40

DAP-FK-M10x60

100

100

100

100

100

100

100

E

E

E

E

E

E

E

8

10

12

8x40

8x60

10x40

10x60

13

33

11

31

600

950

1000

600

600

950

950

DAP3045

DAP3050

DAP-M8L-INOX

DAP-M10L-INOX

100

100

SS

SS

M8

M10

DAP2000

DAP2005

DAP2010

DAP2020

DAP2025

DAP2030

DAP2040

DAP2045

DAP2050

DAP-M6S-ZC

DAP-M8S-ZC

DAP-M10S-ZC

DAP-M6C-ZC

DAP-M8C-ZC

DAP-M10C-ZC

DAP-M6L-ZC

DAP-M8L-ZC

DAP-M10L-ZC

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

M6

M8

M10

M6

M8

M10

M6

M8

M10

DAP1000

DAP1005

DAP1010

DAP1015

DAP1020

DAP1025

DAP1030

DAP1035

DAP1040

DAP1045

DAP1050

DAP1055

DAP-M6S

DAP-M8S

DAP-M10S

DAP-M12S

DAP-M6C

DAP-M8C

DAP-M10C

DAP-M12C

DAP-M6L

DAP-M8L

DAP-M10L

DAP-M12L

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

M6

M8

M10

M12

M6

M8

M10

M12

M6

M8

M10

M12

Ω STRUT

Mutter und Plättchen aus galvanisch verzinktem Stahl mit vormontiertem Kunststoffeinsatz Für den Einsatz
sowohl mit den Strut Profilschienen 41x41 als auch 41x21 Stärke 2,5 – 1,5 mm
MONTAGEBEISPIEL

Nh mm



BAI1000

0.3

10

BAI1005

0.3
20

BAI1020
0.8

12

5

15

BAI10250.8
17

7

20

27

Zubehör

ReferenzCode F M

BUL - SCHRAUBEN UND AUFLEGSCHEIBEN 
FÜR STRUT ELEMENTE

ReferenzCode F

EDELSTAHL

M L mm

BFS - GEWINDESTANGEN

ReferenzCode F

EDELSTAHL

M L mm

MUFFEN

ReferenzCode F M / Ø CL Kg

HALTEBÜGEL

ReferenzCode F LxS

BAI - STAHLBAND AUS EDELSTAHL und SENDZIMIR

M

30

BFA1055

BFA1060

BFA1065

BFA1070

BUL1000

BUL1005

BUL1010

BUL1015

BUL1020

BUL1025

BUL-VTE-M10-25

BUL-VTE-M10-30

BUL-R-10,5

BUL-RG-10,5

BUL-TP21

BUL-TP41

100

100

500

500

100

100

E

E

E

E

P

P

M10x25

M10x30

BAI1000

BAI1005

BAI1010

BAI1015

BAI1020

BAI1025

BAI-10x0,3-I

BAI-20x0,3-I

BAI-K10-I

BAI-K20-I

BAZ-12x0,8 S

BAZ-17x0,8 S

50 m 

50 m 

20

20

10 m 

10 m 

SS

SS

SS

SS

S

S

10x0,3

20x0,3

Lock 10

Lock 20

12x0,8-Ø5

17x0,8-Ø7

BFA1000

BFA1005

BFA1010

BFA1015

BFA1020

BFA1025

BFA1030

BFA1035

BFA1-M6

BFA3-M6

BFA1-M8

BFA3-M8

BFA1-M10

BFA3-M10

BFA1-M12

BFA3-M12

10

10

10

10

10

10

10

10

E

E

E

E

E

E

E

E

M6

M6

M8

M8

M10

M10

M12

M12

1000

3000

1000

3000

1000

3000

1000

3000

FVT1405

FVT1410

FVA-BF-M8-inox

FVA-BF-M10-inox

10

10

SS

SS

M8

M10

1000

1000

BFA1040

BFA1045

BFA1050

GBF-M6-30

GBF-M8-30

GBF-M10-30

100

100

100

E

E

E

M6

M8

M10

30

30

30

FVT1415

FVT1420

FVA-MF-8x30-inox

FVA-MF-10x30-inox

100

100

SS

SS

M8

M10

30

30

BFA1055

BFA1060

BFA1065

BFA1070

FBF-O10

FBF-V10

FBF-RM8/M10

FBF-TM8/M10

50

50

100

100

T

T

E

E

10,3

10,3

M8/10

M8/10

20

20
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FCP – POLYAMID-ROHRSCHELLEN
ReferenzCode F Ø mm

UBT – RUNDSTAHLBÜGEL 

ReferenzCode F Ø” M

10.2 30

28
15

1.75

35 35

20 12.2

34

10

20

18

35

16

1.5

M

ReferenzCode F Ø 

BEFESTIGUNGSWINKEL

*CTN1025 “S” Hacken dicke 3 mm; **CTN1030 Schleife M8, dicke 7 mm, Ø 12 mm

Sp

H

L

ReferenzCode F H x L sp.
mm

CTN- KETTE

Ω
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UT
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CTN1025

CTN1030

FCP1001

CTN1105

FCP1005

CTN1100

* Profil FCP1001; **Profil FCP1005

FCP1001

FCP1005

FCP1010

FCP1015

FCP1020

FCP1025

FCP1030

FCP1035

FCP1040

FCP1045

FCP1050

FCP1055*

FCP1060**

FCP1065**

PFC-1-S

PFC-2-S

FCP 12

FCP 15

FCP 18

FCP 22

FCP 26

FCP 32

FCP 35

FCP 40

FCP 48

FCP 8-36 

FCP 14-48 

FCP 24-72

12

12

100

100

100

100

50

50

50

25

25

100

50

25

50

50

50

50

50

50

50

25

25

S

S

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

L=2 m 

L=2 m  

12

15-16

18-20

22-25

26-28

32

35

40-42

48-50

.8-36

14-48

24-72

CTN1000

CTN1005

CTN1010

CTN1015

CTN1020

CTN1025*

CTN1030**

CTN-L-Box

CTN-M-Box

CTN-P-Box

CTN-M-Max

CTN-P-Max

CTN-GS

CTN-OM8

50 m 

30 m 

20 m 

100 m 

100 m 

50

50

E

E

E

E

E

E

E

13x4

24x5

26x6

24x5

26x6

M8 x20

1,6

2,4

3,0

2,4

3,0

CTN1100

CTN1105

CTN-SO

CTN-SV

50

50

T

T

7

7

UBT1000

UBT1005

UBT1010

UBT1015

UBT1020

UBT1025

UBT1030

UBT1035

UBT1040

UBT-1/2"- 6

UBT-3/4"- 6

UBT-1"- 6

UBT-1"1/4"- 8

UBT-1"1/2"- 8

UBT-2"- 8 

UBT-2" 1/2 - 8

UBT- 3"- 8

UBT- 4"- 8

E

E

E

E

E

E

E

E

E

1/2

3/4

1

1-1/4

1-1/2

2

2-1/2

3

4

6

6

6

8

8

8

8

8

8

Ω STRUT

Ø
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CPR – ROHRSCHELLEN FÜR PROFILSCHIENE SERIE ELEKTRO
ReferenzCode F Ø mm

min-max

Für elektrische Leiter aus Kunststoff und Metall

CPR – ROHRSCHELLEN  FÜR PROFILSCHIENE SERIE HYDRO
ReferenzCode F Ø”

min-max

Für hydraulische Metallrohre

PCL - Ω PIPE “G” - EPDM ISOLIERTE ROHRSCHELLEN
ReferenzCode F Ø” Ø mm

PCL - Ω PIPE “NG” - NICHTISOLIERTE ROHRSCHELLEN
ReferenzCode F Ø” Ø mm

PCL1000

PCL1005

PCL1010

PCL1015

PCL1020

PCL1025

PCL1030

PCL1035

PCL1040

PCL1045

PCL1050

PCL-G-3/8

PCL-G-1/2

PCL-G-3/4

PCL-G-1

PCL-G-1-1/4

PCL-G-1-1/2

PCL-G-2

PCL-G-2-1/2

PCL-G-3

PCL-G-4

PCL-G-5

100

100

100

100

50

50

25

25

25

25

15

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

3/8"

1/2"

3/4"

1"

1-1/4"

1-1/2"

2"

2-1/2"

3"

4"

5"

16-20

20-24

25-28

32-35

38-45

47-51

60-64

75-80

87-92

113-118

138-142

PCL1055

PCL1060

PCL1065

PCL1070

PCL1075

PCL1080

PCL1085

PCL1090

PCL1095

PCL1100

PCL1105

PCL-NG-3/8

PCL-NG-1/2

PCL-NG-3/4

PCL-NG-1

PCL-NG-1-1/4

PCL-NG-1-1/2

PCL-NG-2

PCL-NG-2-1/2

PCL-NG-3

PCL-NG-4

PCL-NG-5

100

100

100

100

50

50

25

25

25

25

15

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

3/8"

1/2"

3/4"

1"

1-1/4"

1-1/2"

2"

2-1/2"

3"

4"

5"

15-19

20-25

26-30

32-36

38-43

47-51

60-64

75-80

87-92

113-118

138-142

CPR2000

CPR2005

CPR2010

CPR2015

CPR2020

CPR2025

CPR2030

CPR2035

CPR2040

CPR-I-050

CPR-I-075

CPR-I-100

CPR-I-125

CPR-I-150

CPR-I-200

CPR-I-250

CPR-I-300

CPR-I-400

50

50

50

50

50

50

50

25

25

E

E

E

E

E

E

E

E

E

1/2 "

3/4"

1"

1 -1/4"

1-1/2"

2"

2-1/2"

3"

4"

CPR1000

CPR1005

CPR1010

CPR1015

CPR1020

CPR1025

CPR1030

CPR1035

CPR1045

CPR-E-050

CPR-E-075

CPR-E-100

CPR-E-125

CPR-E-150

CPR-E-200

CPR-E-250

CPR-E-300

CPR-E-400

50

50

50

50

50

50

50

25

25

E

E

E

E

E

E

E

E

E

15-16

21-23

26-29

33-36

39-42

52-55

64-67

77-80

102-105
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Technische Eigenschaften
Galvanisch verzinkter Stahl
EPDM Gummi-Isolierung (Serie “G”)
Schallschutz nach DIN 4109:
18 db (Serie „G“)
Unlösliche Spannschraube durch
spezielle Kunststoffscheiben
Einsatztemperatur -40/ +110 (Serie „G“)
Geeignet für senkrechte und waagerechte 
Montage
Gewindeanschluss M8/M10
Bruchbelastung: 6000N


