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Schienenträger

ANWENDUNGSBEREICHE
Die Schienenträger von TEKNOMEGA ermöglichen es alle Schienensysteme aus Kupfer und/oder Aluminium, auf 
einfache und günstige Weise herzustellen.
Die Vielseitigkeit der Schienenträger ermöglicht eine einfache Realisierung aller erdenklichen Schalttafelstrukturen.

TEKNOMEGA hat ein besonderes Augenmerk auf die Effizienz und die Sicherheit dieser Produkte gelegt. TYPENTESTS 
gemäß den geforderten Richtlinien sind in anerkannten Laboren durchgeführt worden.

VORTEILE
Komplette Produktpalette für senkrechte und waagerechte Schienenmontage.

Für Kupfer- und Aluminiumschienen

Vielseitig in Anwendung und Einsatz

Schnelle und einfache Installation

Einsetzbare Dicken: 5 and 10 mm

Geprüft gemäß IEC 61439-2
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Ω TOP - Universalschienenträger

Einstellbarer Abstand zwischen den Phasen
Hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen 
Kurzschluss
Vielseitig verwendbar
Blöcke - Set mit Schrauben
Gelochtes Halterungsprofil aus 
unmagnetischem Aluminium
Schienendicke 5 und 10 mm

Isolationsblöcke
Hergestellt aus PA 66 30% Glasfaser
Selbstverlöschend UL 94-V0
Farbe Schwarz
Halogenfrei

Profil
Aluminiumlegierung EN AW-6060 nicht 
magnetisch

Zertifikate:
Zertifikat IEC 61439-2

 TOP im Labor ACAE IA01 gestetet 

Zertifikate ACAE-LOVAG No. A 15.001 - A 
15.002 - A015.003

Test der mechanischen Widerstandsfähigkeit

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Der Schienenträger  TOP besteht aus nur zwei Teilen:
1) Halterungsprofil aus Aluminium.
2) Blöcke - Set / Schrauben - Set, beinhaltet alles um einen Schienenträger zu 
montieren.
Außerdem gibt es auch einige vormontierte Schienenträger für Schaltschranktiefen 
von 400 und 600 mm, sowie nachstehend aufgeführtes Zubehör:
-  Rilsan - Röhrchen, empfohlen bei geringem Abstand zwischen den Phasen
-  Befestigungsbügel für horizontale Hauptsammelschienen und vertikale Aufstiege
 (auch nutzbar zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern zwischen verschiedenen  
 Schienensystemen).

Icc eff 100 kA

Icc eff 75 kA

Icc eff 65 kA
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Ω TOP - Universalschienenträger

HALTERUNGSPROFIL

Code Bezug
Gewicht

(Kg)

TOP1000 TOP PR2000 2 1,2

- ein einziger Code für alle Konfigurationen
- hergestellt aus Aluminium, Lochabstand 12,5 mm
- Länge 2 Meter
- wenn doppelt angewendet, dank der asymmetrischen Form, ergibt sich eine 
Struktur mit hoher, mechanischer Widerstandsfähigkeit (für große horizontale 
Belastungen)

BLÖCKE - SET & SCHRAUBEN - SET

Code Bezug Typ
Gesamtanzahl 

Blöcke
Anzahl 

Zugstangen
Anzahl 

Schienen
s

(mm)
H min-max 

Schiene (mm)
L

(mm)

TOP1005 TOP 2/5T 1 T 6 4 1÷2 5 30-125 50

TOP1010 TOP 2/5TN 1 T+N 8 5 1÷2 5 30-125 50

TOP1015 TOP 4/5T 1 T 6 4 1÷4 5 30-125 75

TOP1020 TOP 4/5TN 1 T+N 8 5 1÷4 5 30-125 75

TOP1025 TOP 1/10T 1 T 6 4 1 10 30-120 50

TOP1030 TOP 1/10TN 1 T+N 8 5 1 10 30-120 50

TOP1035 TOP 2/10T 1 T 6 4 1÷2 10 30-120 75

TOP1040 TOP 2/10TN 1 T+N 8 5 1÷2 10 30-120 75

TOP1045 TOP 3/10T 1 T 6 4 1÷3 10 30-120 100

TOP1050 TOP 3/10TN 1 T+N 8 5 1÷3 10 30-120 100

Das Set besteht aus Isolationsblöcken für Schienen mit der Dicke 5 oder 10 mm und allen Schrauben und Gewindestäben, 
die zur Herstellung eines Schienenträgers mit den Konfigurationen T (dreiphasig) oder T+N (dreiphasig und neutral) 
notwendig sind.

Beispiel: zur Verwirklichung eines Schienenträgers mit dreiphasig und neutral (TN), mit zwei Schienen pro Phase mit 
  der Dicke 10 mm = 2/10 TN

Bestellen:  Aluminiumprofil TOP1000 
 Blöcke - Set / Schrauben - Set TOP1040

file n° E300607

file n° E300607
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Ω TOP - Universalschienenträger

VORMONTIERTE SCHIENENTRÄGER

Code Bezug Typ

TOP1060 TOP 2/5TN-400 1 T+N

TOP1065 TOP 1/10TN-400 1 T+N

TOP1070 TOP 2/5TN-600 1 T+N

TOP1075 TOP 2/10TN-600 1 T+N

TOP1100 TOP1105

ZUBEHÖR

Code Bezug Beschreibung

TOP1055 TOP TI Rilsan - Röhrchen zur Isolierung der Gewinde 100

TOP1100 TOP SQ-O Befestigungsbügel Sammelschiene horizontal 10

TOP1105 TOP SQ-V Befestigungsbügel Sammelschiene vertikal 10

file n° E300607

file n° E300607
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Ω TOP - Universalschienenträger

NÜTZLICHE UND WICHTIGE INFORMATIONEN
 Die Abstände zwischen der Halterungen (in mm) werden unter Berücksichtigung der Dehngrenze des Kupfers berechnet;  

 Die angegebenen Werte erlauben keine dauerhafte Verformung der Kupferschiene nach dem Kurzschlussfall.
 Der erste und der letzte Schienenträger muss mit einem Abstand von den Enden der Schienen montiert werden, der nicht  

 größer als 1/4 des vorgesehenen Abstandes zwischen den beiden Halterungen ist.
 Für andere Kürzschlussströme als angegeben:
 Für anderen Konfigurationen als angegeben:
 Für Phasenabstände dazwischen oder größer als angegeben:
 For aluminium bars
 Der erste angegebenen Wert ist der minimal mögliche Achsabstand zwischen den Phasen für die spezifische Konfiguration der  

 Schienenträger (Werte in Fettdruck in den Tabellen).
 Für einige Konfigurationen mit minimalem Achsabstand zwischen den Phasen, könnte das Befestigen der Schrauben schwierig  

 sein; es ist empfehlenswert die Schienen nacheinander zu montieren. 
 Für Konfigurationen mit minimalem Achsabstand zwischen den Phasen, wird es empfohlen das Rilsan TOP1055 - Röhrchen zur  

 Isolierung des Gewindes einzusetzen.
Wichtig

 Für Konfigurationen ab 2 Kupferschienen 80x10 oder 3 Kupferschienen 50x10 pro Phase wird die Verwendung des DOPPEL  
 Aluminiumprofil empfohlen (zwei ineinandergreifende Profile miteinander verbunden). Dieses Profil hat eine wesentlich größere  
 mechanische Steifigkeit.
Abstand zwischen den Halterungen in Bezug auf den Icc (Kurzschlussstrom)
Icc pk = Spitzenwert kurzer Dauer Kurzschlussstrom, in kA
Icc rms = Effektivwert Kurzschlussstrom, Dauer gleich 1 Sekunde, in kA

BENUTZEN SIE BITTE UNSERE 

SOFTWARE 

 TOP 3 / 10 >> 3 SCHIENEN PRO PHASE

Icc pk (kA) 53 74 110 143 165 187 220
Icc rms (kA) 25 35 50 65 75 85 100
Achsabstand 
zwischen den 
Phasen(mm)

100 125 150 100 125 150 100 125 150 175 100 125 150 175 100 125 150 175 100 125 150 175 100 125 150 175
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30x10 900 900 900 790 890 900 530 600 650 710 410 460 500 540 350 400 440 470 275 345 380 420 200 225 300 350

40x10 900 900 900 900 900 900 620 690 750 820 470 530 580 630 350 440 500 540 275 345 440 480 200 250 300 350

50x10 900 900 900 900 900 900 690 770 840 900 470 590 650 700 350 440 530 610 275 345 415 480 200 250 300 350

60x10 900 900 900 900 900 900 750 840 900 900 470 590 710 770 350 440 530 620 275 345 415 480 200 250 300 350

80x10 900 900 900 900 900 900 870 900 900 900 470 590 710 825 350 440 530 620 275 345 415 480 200 250 300 350

100x10 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 470 590 710 825 350 440 530 620 275 345 415 480 200 250 300 350

120x10 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 470 590 710 825 350 440 530 620 275 345 415 480 200 250 300 350

 TOP 2 / 10 >> 2 SCHIENEN PRO PHASE

Icc pk (kA) 53 74 110 143 165 187
Icc rms (kA) 25 35 50 65 75 85
Achsabstand 
zwischen den 
Phasen(mm)

75 100 125 75 100 125 150 75 100 125 150 75 100 125 150 75 100 125 150 75 100 125 150
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30x10 785 900 900 560 650 720 790 380 440 490 530 270 335 370 410 205 270 320 360 160 210 265 310

40x10 900 900 900 650 750 840 900 440 500 560 620 270 365 430 470 205 270 340 410 160 210 265 320

50x10 900 900 900 720 840 900 900 460 560 630 690 270 365 455 530 205 270 340 410 160 210 265 320

60x10 900 900 900 790 900 900 900 460 610 690 750 270 365 455 545 205 270 340 410 160 210 265 320

80x10 900 900 900 900 900 900 900 460 610 770 870 270 365 455 545 205 270 340 410 160 210 265 320

100x10 900 900 900 900 900 900 900 460 610 770 900 270 365 455 545 205 270 340 410 160 210 265 320

120x10 900 900 900 900 900 900 900 460 610 770 900 270 365 455 545 205 270 340 410 160 210 265 320

 TOP 1 / 10 >> 1 SCHIENE PRO PHASE

Icc pk (kA) 53 74 110 143
Icc rms (kA) 25 35 50 65

Achsabstand 
zwischen den 
Phasen(mm)

50 75 100 125 50 75 100 125 50 75 100 125 50 75 100 125
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30x10 455 555 640 720 325 400 460 520 220 270 310 350 170 205 240 265

40x10 525 645 745 835 375 460 530 600 255 310 360 400 195 240 275 310

50x10 590 720 830 935 420 515 595 665 285 350 400 450 200 255 310 345

60x10 645 790 900 900 460 565 650 730 310 380 440 490 200 255 340 380

80x10 745 900 900 900 535 650 750 845 335 440 505 565 200 300 390 435

100x10 830 900 900 900 590 730 840 900 335 490 565 635 200 300 400 490

120x10 900 900 900 900 650 790 900 900 335 500 620 690 200 300 400 500



31

Ω TOP - Universalschienenträger

Ω TOP 4 / 5 >> 3 SCHIENEN PRO PHASE
Icc pk (kA) 53 74 110 143 165

Icc rms (kA) 25 35 50 65 75
Achsabstand 
zwischen den 
Phasen(mm)

75 100 125 150 75 100 125 150 75 100 125 150 75 100 125 150 75 100 125 150

Q
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30x5 480 550 620 680 340 400 440 490 230 270 300 330 180 210 230 250 150 180 200 220

40x5 550 640 720 780 400 460 510 560 270 310 340 380 210 240 270 290 175 210 230 250

50x5 620 720 800 880 440 510 570 630 300 340 390 420 230 270 300 320 175 230 260 280

63x5 700 800 900 900 500 570 640 700 330 390 430 470 230 300 330 360 175 230 290 320

80x5 780 900 900 900 560 650 720 790 380 440 490 530 230 310 370 410 175 230 290 345

100x5 880 900 900 900 630 720 810 890 390 490 540 600 230 310 385 460 175 230 290 345

125x5 900 900 900 900 700 810 900 900 390 520 610 670 230 310 385 465 175 230 290 345

Ω TOP 4 / 5 >> 4 SCHIENEN PRO PHASE
Icc pk (kA) 53 74 110 143 165

Icc rms (kA) 25 35 50 65 75
Achsabstand 
zwischen den 
Phasen(mm)

75 100 125 150 75 100 125 150 75 100 125 150 75 100 125 150 75 100 125 150

Q
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30x5 550 640 720 780 400 460 510 560 270 310 340 380 210 240 270 290 180 210 230 250

40x5 640 740 830 900 460 530 590 650 310 360 400 440 240 270 310 340 200 240 270 290

50x5 715 830 900 900 510 590 660 720 340 400 440 490 265 310 340 370 200 265 300 320

63x5 800 900 900 900 570 660 740 810 390 450 500 550 265 340 380 420 200 265 330 360

80x5 900 900 900 900 650 750 840 900 440 500 560 620 265 355 430 470 200 265 330 400

100x5 900 900 900 900 720 840 900 900 450 560 630 690 265 355 430 530 200 265 330 400

125x5 900 900 900 900 810 900 900 900 450 600 700 770 265 355 430 530 200 265 330 400

Ω TOP 2 / 5>> 1 SCHIENE PRO PHASE
Icc pk (kA) 53 74 110 143

Icc rms (kA) 25 35 50 65
Achsabstand 
zwischen den 
Phasen(mm)

50 75 100 125 50 75 100 125 50 75 100 125 50 75 100 125
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30x5 225 280 320 360 160 200 230 260 110 135 155 175 -* 100 120 130

40x5 265 320 370 415 190 230 265 300 125 155 180 200 -* 120 135 155

50x5 295 360 415 465 210 260 300 335 140 175 200 225 110 130 155 170

63x5 330 405 470 525 235 290 335 375 160 195 225 250 120 150 170 195

80x5 370 455 530 585 265 325 375 420 180 220 255 285 135 170 195 220

100x5 415 510 585 655 300 365 420 470 200 245 285 315 155 190 220 245

125x5 465 570 655 735 335 405 470 525 225 275 315 355 155 210 245 275

Ω TOP 2 / 5 >> 2 SCHIENEN PRO PHASE
Icc pk (kA) 53 74 110 143

Icc rms (kA) 25 35 50 65
Achsabstand 
zwischen den 
Phasen(mm)

50 75 100 125 50 75 100 125 50 75 100 125 50 75 100 125

Q
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30x5 320 390 450 510 230 280 320 360 150 190 220 240 120 150 170 190
40x5 370 450 520 580 260 320 370 420 180 220 250 280 140 170 190 220
50x5 410 510 580 650 300 360 420 470 200 240 280 310 150 190 220 240
63x5 460 570 660 730 330 410 470 520 220 270 320 350 170 210 240 270
80x5 520 640 740 830 370 460 530 590 250 310 360 400 165 240 270 310

100x5 580 720 830 900 420 510 590 660 280 340 400 440 165 250 310 340
125x5 650 800 900 900 470 570 660 740 285 390 440 500 165 250 335 380

• Fett markierte Werte beziehen sich auf den minimalen Abstand zwischen den Phasen
• Wert von weniger als 100 mm
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Abstand zwischen den Halterungen in Bezug auf den Icc (Kurzschlussstrom)
Icc pk = Spitzenwert kurzer Dauer Kurzschlussstrom, in kA
Icc rms = Effektivwert Kurzschlussstrom, Dauer gleich 1 Sekunde, in kA
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Ω TOP JUNIOR - Kompakter Schienenträger

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Vielseitige Verwendung
Achsabstand zwischen den Phasen 70 mm
Erhöhte Widerstandsfähigkeit bei Kurzschluss
Für Schienen mit der Dicke 5 und 10 mm
Direkte Befestigung an Schalttafeln mit der Tiefe 400 mm
Einstellbare Befestigungsbügel im Lieferumfang enthalten

Hergestellt aus:

Polyamid 6/6, 30% Glasfaser
Selbstverlöschend UL 94-V0
Farbe Schwarz
Halogen Free

Zertifikate:

Zertifikat IEC 61439-2

im Labor ACAE IA01 getestet 

Zertifikat ACAE-LOVAG No. IT 10.004
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Ω TOP JUNIOR - Kompakter Schienenträger

Code Bezug Typ
Anzahl 

Zugstangen
Anzahl 

Schienen
s

(mm)
H min ÷ max

(mm)

TOP2000 TOP J 5-10 2 T + N
2 / 5

3
1-2 5 30 ÷ 80

1 / 10 1 10 30 ÷ 80

Abstand zwischen den Halterungen in Bezug auf den Icc (Kurzschlussstrom)
Icc pk = Spitzenwert kurzer Dauer Kurzschlussstrom, in kA
Icc rms = Effektivwert Kurzschlussstrom, Dauer gleich 1 Sekunde, in kA

 TOP JUNIOR 1 / 10 >> 1 SCHIENE PRO PHASE

Icc pk (kA) 53 74 110 132
Icc rms (kA) 25 35 50 60

Achsabstand zwischen 
den Phasen (mm)

70

Q
u

e
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 s

30x10 540 385 260 200

40x10 620 445 285 200

50x10 695 495 285 200

60x10 760 545 285 200

80x10 870 630 285 200

 TOP JUNIOR 2 / 5 >> 2 SCHIENEN PRO PHASE

Icc pk (kA) 53 74 110 132
Icc rms (kA) 25 35 50 60

Achsabstand zwischen 
den Phasen (mm)

70

Q
u

e
rs

ch
n

it
t 
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n

e
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 x
 s

30x5 380 270 180 150

40x5 440 310 210 165

50x5 490 350 235 165

60x5 540 385 240 165

80x5 620 445 240 165

TOP JUNIOR 2 / 5 >> 1 SCHIENE PRO PHASE

Icc pk (kA) 53 74 110 132
Icc rms (kA) 25 35 50 60

Achsabstand zwischen 
den Phasen (mm)

70

Q
u

e
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30x5 270 190 130 105

40x5 310 220 150 125

50x5 350 250 165 129

60x5 380 275 180 129

80x5 390 310 210 129
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Ω FLAT - Flachschienenträger

Der Schienenträger Ω FLAT für UNIVERSELLE, SCHNELLE und GÜNSTIGE Befestigung von Kupfer - und 
Aluminiumschienen Besteht aus zwei Elementen:
1) Halterungsprofil und Befestigung aus extrudiertem PVC
2) Blöcke - Set / Schrauben - Set zur Befestigung der Schienen

Der Schienenträger Ω FLAT ist auch als Befestigungssystem von flexiblen, isolierten Ω FLEX und Kupfergeflechte Schie-
nen Ω LINK zu  verwenden

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Universal

Einstellbarer Abstand zwischen den Phasen

Schienendicke von 5 bis 10 mm

Erhöhte Widerstandsfähigkeit bei Kurzschluss

Minimaler Luftabstand zwischen den Phasen:

20 mm mit “T” - Block

40 mm mit “L” - Block , Abstände der Blöcke justierbar

Isolationsblöcke:

Polyamid 6/6, 30% Glasfaser

Selbstverlöschend UL 94-V0

Farbe Schwarz

Halogen Free

Profil: 

hergestellt aus extrudiertem PVC

selbstverlöschend UL 94-V0

Farbe Schwarz

Zertifikate: 

Zertifikat IEC 61439-2

im Labor ACAE IA01 getestet 

Zertifikat ACAE-LOVAG No. IT 10.003
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Ω FLAT - Flachschienenträger

- Ein einziger Code für alle Konfigurationen
- Hergestellt aus extrudiertem PVC
- Länge 2 Meter
- Betriebstemperatur bis zu 85°C
- Sechskant –Schrauben M6x25 zur Profilbefestigungs durch Bohrung der Profilsunterseite

HALTERUNGSPROFIL

Code Bezug
Gewicht

(Kg)

FLT1000 FLT PR 2000 2 1,90

Kit mit Isolationsblöcke, Schrauben mit Hammerkopf M8x45, hexagonal Muttern M8 und isolierkappe 
Komplett mit Befestigungsschrauben M6x25 auf die Schiene FLT1000 und Isolierkappe als Abdeckung der Schraubenmutter M6x25

Beispiel:
Zur Herstellung eines Schienenträgers mit der Konfiguration dreiphasig und neutral (Phasen=T+N), MINIMALER Abstand zwischen 
den Phasen (=H+20 mm)
Verwenden:  Halterungsprofil FLT1000
 Isolationsblöcke und Schrauben FLT1020

ISOLATIONSBLÖCKE UND SCHRAUBEN

Code Bezug Phasen
Anzahl 

Blöcken “L”
Anzahl 

Blöcken “T”
s min-max

(mm)
H min-max

(mm)
Achsabstand zwischen 

den Phasen (mm)

FLT1015 FLT LT-T 1 T 2 2

5-10 30-100

H + 20

FLT1020 FLT LT-TN 1 T+N 2 3

FLT1025 FLT LL-T 1 T 6 -

≥ H + 40

FLT1030 FLT LL-TN 1 T+N 8 -
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Ω FLAT - Flachschienenträger

Abstand zwischen den Halterungen in Bezug auf den Icc (Kurzschlussstrom)
Icc pk = Spitzenwert kurzer Dauer Kurzschlussstrom, in kA
Icc rms = Effektivwert Kurzschlussstrom, Dauer gleich 1 Sekunde, in kA

ANMERKUNG:

- = Konfiguration nicht möglich

Fett markierte Werte beziehen sich auf den minimalen Abstand zwischen den Phasen

Für Konfigurationen dazwischen oder größer als angegeben:

BITTE KONTAKTIEREN SIE UNSER TECHNISCHE ABTEILUNG

KONFIGURATIONEN MIT FLT1015-FLT1020

Icc pk (kA) 53 74 84
Icc rms (kA) 25 35 40

Achsabstand 
zwischen den 
Phasen (mm) 

50 60 70 80 100 120 50 60 70 80 100 120 50 60 70 80 100 120

B
re

it
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H
 (

m
m

)

30 240 - - - - - 120 - - - - - 95 - - - - -

40 - 290 - - - - - 150 - - - - - 115 - - - -

50 - - 335 - - - - - 170 - - - - - 135 - - -

60 - - - 385 - - - - - 195 - - - - - 150 - -

80 - - - - 480 - - - - - 245 - - - - - 190 -

100 - - - - - 575 - - - - - 295 - - - - - 230

KONFIGURATIONEN MIT FLT1025-FLT1030

Icc pk (kA) 53 74 84
Icc rms (kA) 25 35 40

Achsabstand 
zwischen den 
Phasen (mm) 

70 80 90 100 120 140 160 70 80 90 100 120 140 160 70 80 90 100 120 140 160

B
re
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e
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H
 (

m
m

)

30 335 385 430 480 575 675 770 170 195 220 245 295 345 390 135 150 170 190 230 265 305

40 - 385 430 480 575 675 770 - 195 220 245 295 345 390 - 150 170 190 230 265 305

50 - - 430 480 575 675 770 - - 220 245 295 345 390 - - 170 190 230 265 305

60 - - - 480 575 675 770 - - - 245 295 345 390 - - - 190 230 265 305

80 - - - - 575 675 770 - - - - 295 345 390 - - - - 230 265 305

100 - - - - - 675 770 - - - - - 345 390 - - - - - 265 305
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Halterungen für Verteiler

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Aus Polyamid 6/6 mit 30% Glasfaser
Selbstverlöschend UL 94-V0
Betriebstemperatur: -40°C ÷ + 130°C
Temperatur bei laufendem Betrieb: + 125°C
Erweichungstemperatur: + 250°C
Glühdrahtprüfung: 960 °C
Farbe Schwarz

Schrauben M6 zur Befestigung der Schienen inkl. x PSP1000 
und PSP1005
Kit zur Befestigung der Abdeckung Inkl. x PSP1000 (siehe Code 
DZP2000) und PSP1005
Kit zur direkten Befestigung auf DIN - Schiene inkl. x PSP1005

HALTERUNGEN FÜR VERTEILER

Code Bezug Typ
A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
D

(mm)
E

(mm)

PSP1000 PSP 250 8 T+N 150 54 15 130 -

PSP1005 PSP 400 2 T+N 216 117 34 200 -

PSP1010 PSP 630T 1 T 180 55 18 - 60

PSP1020 PSP 630TN 1 T+N 240 55 18 - 60

SCHUTZABDECKUNGEN

Code Bezug Typ
A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)

PSP1015 PSP PRO 630T 1 zur Unterstützung PSP1010 185 36 23

PSP1025 PSP PRO 630TN 1 zur Unterstützung PSP1020 245 36 23

PSP 400PSP 250 PSP 630T PSP 630TN
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Halterungen für Verteiler

Abstand zwischen den Halterungen in Bezug auf den Icc (Kurzschlussstrom)
Icc pk = Spitzenwert kurzer Dauer Kurzschlussstrom, in kA
Icc rms = Effektivwert Kurzschlussstrom, Dauer gleich 1 Sekunde, in kA

Code
Querschnitt 

Schiene

Icc pk (kA) 11,9 13,6 24 30 48,3
Icc rms (kA) 7 8 12 15 23

In (A) Abstand (mm)

PSP1000
15x5 150 561 455 258 150 -

20x5 250 647 526 266 150 -

PSP1005

15x5 150 682 554 314 250 100

20x5 250 788 640 363 261 100

32x5 400 980 809 410 261 100

20x10 500 980 980 410 261 100

30x10 630 980 980 410 261 100

Code
Querschnitt 

Schiene

Icc pk (kA) 30 34 44,1 50,4 54,6 60,9 75,6
Icc rms (kA) 15 17 21 24 26 29 36

In (A) Abstand (mm)

PSP1010
PSP1020

20x5 250 600 400 200

20x10 500 600 400 200

30x5 400 600 400 200

30x10 630 600 400 200

Hergestellt aus Polyamid 6/6 mit 30% Glasfaser - Farbe 
Schwarz

Das Kit besteht aus:
4 Abstandshaltern mit Außengewinde M6

4 Hutmuttern M6

SCHUTZABDECKUNG, KALT VERFORMBAR

Code Bezug
Gewicht

(kg)
H

(mm)
L

(mm)
S

(mm)

SCH1000 SCH 1000x2000x3 1 7,00 1000 2000 3

SCH1005 SCH 1000x215x3 5 0,75 1000 215 3

SCH1010 SCH 1000x150x3 5 0,53 1000 150 3

ABSTANDSHALTER ZUR HALTERUNG DER SCHUTZABDECKUNG

Code Bezug
H

(mm)
M

Ch
(mm)

DZP2000 DZP KIT 10 70 M6 10

Hergestellt aus PETG (Polyäthylen Terephtalat), Dicke 3 mm
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Kit mit Schienen und Abschirmung

Im Kit ist alles enthalten um den Verteiler herzustellen.
Das Kit besteht aus:
- Kupferschienen (Bereich, Länge und Anzahl der Bohrungen, wie in der Tabelle unten angegeben)
- Halterungen für Verteiler
- Abstandhalter für die Schutzabdeckung
- Schutzabdeckung, geschnitten, gebogen und gebohrt - in passender Größe

Die Anschlüsse des Verteiler - Kit können entweder rechts oder links positioniert werden.

Code Bezug In
(A)

Icc rms
(kA)

Querschnitt 
Schienen

A B C P Zahl der Halterung 
Typ

Anzahl 
Halterungen(mm) Eingänge Ausgänge

PSP1030 PSP 160K-23 1 160 15 15 x 5 150 81 230 20 1 x Ø 8,5 6 x M6 PSP1000 2

PSP1035 PSP 250K-23 1 250 15 20 x 5 150 81 230 20 1 x Ø 8,5 6 x M6 PSP1000 2

PSP1036 PSP 250K-31 1 250 12 20 x 5 150 81 310 20 1 x Ø 8,5 10 x M6 PSP1000 2

PSP1040 PSP 400K-30 1 400 15 32 x 5 216 127 305
17,5-

W
1 x Ø 10,5 11 x M6 PSP1005 2

PSP1050 PSP 400K-48 1 400 16 32 x 5 216 127 480
17,5-

W
1 x Ø 10,5 20 x M6 PSP1005 3

PSP1065 PSP 630K-45 1 630 12 30 x 10 216 127 455 25 1 x Ø 10,5 14 x M8 PSP1005 2

PSP1070 PSP 630K-55 1 630 15 30 x 10 216 127 555 25 1 x Ø 10,5 17 x M8 PSP1005 3

PSP1035 PSP1040 PSP1065


