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Ω LINK - Isolierte Kupfergeflechte

Code Bezug Querschnitt
(mm2)

Verwendung mit 
Leistungsschalter

Dimensionen (mm) Nennstromstärke (A) 
Temperatursteigerung T

L B H L1 L2 d1 d2 s 45°C 35°C 25°C

GTI1000 GTI 25-230 10 25 230 20 20 7,5 7,5 8,5 10,5 3,5

185 175 145

GTI1005 GTI 25-330 10 25 330 20 20 7,5 7,5 8,5 10,5 3,5
GTI1010 GTI 25-430 10 25 430 20 20 7,5 7,5 8,5 10,5 3,5
GTI1015 GTI 25-530 10 25 530 20 20 7,5 7,5 8,5 10,5 3,5
GTI1020 GTI 25-630 10 25 630 20 20 7,5 7,5 8,5 10,5 3,5
GTI1021 GTI 25-730 10 25 730 20 20 7,5 7,5 8,5 10,5 3,5
GTI1022 GTI 25-830 10 25 830 20 20 7,5 7,5 8,5 10,5 3,5
GTI1023 GTI 25-930 10 25 930 20 20 7,5 7,5 8,5 10,5 3,5
GTI1024 GTI 25-1030 10 25 1030 20 20 7,5 7,5 8,5 10,5 3,5

GTI1025 GTI 35-230 10 35 230 20 20 9 9 8,5 10,5 4,2

225 205 170

GTI1030 GTI 35-330 10 35 330 20 20 9 9 8,5 10,5 4,2
GTI1035 GTI 35-430 10 35 430 20 20 9 9 8,5 10,5 4,2
GTI1040 GTI 35-530 10 35 530 20 20 9 9 8,5 10,5 4,2
GTI1045 GTI 35-630 10 35 630 20 20 9 9 8,5 10,5 4,2
GTI1046 GTI 35-730 10 35 730 20 20 9 9 8,5 10,5 4,2
GTI1047 GTI 35-830 10 35 830 20 20 9 9 8,5 10,5 4,2
GTI1048 GTI 35-930 10 35 930 20 20 9 9 8,5 10,5 4,2
GTI1049 GTI 35-1030 10 35 1030 20 20 9 9 8,5 10,5 4,2

GTI1050 GTI 50-230 10 50 230 20 20 9 9 8,5 10,5 5

280 250 220

GTI1055 GTI 50-330 10 50 330 20 20 9 9 8,5 10,5 5
GTI1060 GTI 50-430 10 50 430 20 20 9 9 8,5 10,5 5
GTI1065 GTI 50-530 10 50 530 20 20 9 9 8,5 10,5 5
GTI1070 GTI 50-630 10 50 630 20 20 9 9 8,5 10,5 5
GTI1071 GTI 50-730 10 50 730 20 20 9 9 8,5 10,5 5
GTI1072 GTI 50-830 10 50 830 20 20 9 9 8,5 10,5 5
GTI1073 GTI 50-930 10 50 930 20 20 9 9 8,5 10,5 5
GTI1074 GTI 50-1030 10 50 1030 20 20 9 9 8,5 10,5 5

GTI1075 GTI 120-330 2 120 330 30 30 11 15 10,5 10,5 7

440 400 335

GTI1080 GTI 120-430 2 120 430 30 30 11 15 10,5 10,5 7
GTI1085 GTI 120-530 2 120 530 30 30 11 15 10,5 10,5 7
GTI1090 GTI 120-630 2 120 630 30 30 11 15 10,5 10,5 7
GTI1095 GTI 120-730 2 120 730 30 30 11 15 10,5 10,5 7
GTI1096 GTI 120-830 2 120 830 30 30 11 15 10,5 10,5 7
GTI1097 GTI 120-930 2 120 930 30 30 11 15 10,5 10,5 7
GTI1098 GTI 120-1030 2 120 1030 30 30 11 15 10,5 10,5 7

GTI1100 GTI 240-330 2 240 330 35 32 16 16 12,5 10,5 12

730 680 565

GTI1105 GTI 240-430 2 240 430 35 32 16 16 12,5 10,5 12
GTI1110 GTI 240-530 2 240 530 35 32 16 16 12,5 10,5 12
GTI1115 GTI 240-630 2 240 630 35 32 16 16 12,5 10,5 12
GTI1120 GTI 240-730 2 240 730 35 32 16 16 12,5 10,5 12
GTI1125 GTI 240-830 2 240 830 35 32 16 16 12,5 10,5 12
GTI1130 GTI 240-930 2 240 930 35 32 16 16 12,5 10,5 12
GTI1135 GTI 240-1030 2 240 1030 35 32 16 16 12,5 10,5 12

Stromkoeffizient von  Ω LINK in paralleler Anordnung

Querschnitt
(mm2)

25 1,70 2,00
35 1,70 2,00
50 1,70 1,95

120 1,65 1,85
240 1,55 1,75

Vergleich zwischen Kabeleinsatz und Einsatz von Ω LINK

In
(A)

**Kabel Typ N07-VK Ω Link
Querschnitt (mm2)

125 35 25
160 50 ÷ 70 25 ÷ 35
250 95 ÷ 120 50
400 185 120
630 2 x 150 240

** Indikative Daten

Isolierung
Selbstverlöschender PVC UL94-V0
Klasse F: V0
Farbe Schwarz
Dicke: 1,0 mm (GTI 25 - GTI 35); 1,2 mm 
(GTI 50); 1,8 mm (GTI 120); 2,0 mm (GTI 
240)
Recyclebar

Halogenfreie Isolierung
auf Anfrage

Endprodukt
Durchschlagsfestigkeit: 20 kV/mm
Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
Arbeitstemperaturen: -40°C ÷ +105°C

Leiter
Elektrolytkupfer Cu-ETP 99,90%
Einzeldraht 0,15 mm
Klemme, Rohr aus verzinntem Kupfer Tabelle Strombelastbarkeit (A) für den Schalter 

oder bei Temperatursteigerung
 T gemäß der Richtlinie IEC 61439-1

Bezugstemperatur 40° C
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