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Anfrage von:
Gesellschaft/Firma: Kontakt He.  
Adresse: Stadt: Bezirk: 
Tel.: Fax: 
e-mail: @ 

Via FAX an die Nummer +39.02.45.70.56.73 oder via E-MAIL an info@teknomega.it
web site: www.teknomega.com

Nominale Intensität A    AC    DC Bereich mm2

    Gesamtlänge mm.

Ω POWER - Fragebogen

EIGENSCHAFTEN IN BEZUG AUF ANFORDERUNGEN UND DIMENSION

KLEMMEN TYP:

A =  mm

a1 =  mm

a2 =  mm

a3 =  mm

B=  mm

b1 = mm

b2 = mm

b3 = mm

Ø Bohrungen =          mm             Anzahl (Nr.)

Bohrungen mm

BAND AUS

Leitertyp:

KUPFER    blank   verzinnt

ALUMINIUM         

Isolierung   Ja   Nein

Isolierungsart:

Bitte Zeichnung oder Skizze der Details beilegen
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KUPFERGEFLECH

Einzeldraht 0,                              mm

 Lach    Rund

 Klemmen, gepresstes Kupferrohr

  Klemmen Kupfer blank

  Klemmen verzinntes Kupfer

  Klemmen Aluminium

LAMELLENFÖRMIG

Lamellenanzahl

Blechdicke 0, mm

  Klemmen pressgeschweißt

  Klemmen genietet

  Klemmen Rotkupfer

  Klemmen verzinntes Kupfer

  Klemmen Aluminium


